ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 9/2023

ORGAO GERENCIADOR: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

BENEFICIARIA: Loja Elétrica Ltda.

OBJETO: Registro de pregos para aquisigao de materiais de cabeamento estruturado, descrito na clausula 1.

VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicagéo desta ata, ou até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
LICITAGAO: Pregéo Eletrénico n® 55/2023

N° DO PROCESSO NO PORTAL DE COMPRAS: 1011014 112/2023

N° PROCESSO SEI: 000542-8/2023

GERENCIA RESPONSAVEL: Geréncia-Geral de Suporte Logistico (GSL)

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ n°. 17.516.113/0001-47, com sede na Rua Redrigues Caldas, 30, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte (MG),
C_IEP 90‘!90-921, representada neste ato pelo seu Presidente, Deputado Tadeu Martins Leite, e pelo seu Primeiro-Secretario, Deputado Antonio Carlos Arantes, doravante denominada
ORGAO GERENCIADOR, e a empresa Loja Elétrica Ltda., CNPJ n° 17.155.342/0003-45, com sede & Rua Professor José Vieira de Mendonga, 11-B, Engenho Nogueira, Belo
Horizonte/MG, CEP: 31.310-260, por seu representante legal, doravante denominada BENEFICIARIA, tendo em vista o disposto no EXPJ/646/2023, da Procuradoria-Geral do ORGAO
GERENCIADOR, e o resultado do Pregao Eletrénico n® 55/2023, com fundamento nas Leis Federais n.°s 8.666/1993 e 10.520/2002, no Decreto Estadual (MG) n® 46.311/2013 e na
Deliberagao da Mesa n® 2.598/2014, firmam a presente ata de registro de pregos, a seguir designada ARP, com as seguintes estipulagdes:

1-DO OBJETO

1.1 - O objeto desta ARP & o registro de pregos para aquisi¢io de materiais para cabeamento estruturado, conforme descrigdo de seu Anexo Il — ltens e Respectivos Pregos.
1.1.1 - Os itens de 1 a 24 devem ser provenientes de um Gnico fabricante, com o intuito de garantir a compatibilidade entre cabos, conectores e bornes.

1.1.2 - Os itens de 25 a 31 devem ser provenientes de um (nico fabricante, com o intuito de garantir a compatibilidade entre componentes e estruturas.

1.1.3 - Os itens de 1 a 24 devem estar em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS, que é uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricagéo dos produlos e relacionada a
preservagao do meio ambiente.

1.1.4 - Os itens 32 a 46 devem ser provenientes de um unico fabricanle, produzidos em plastico de boa qualidade na cor branco neve, com o intuito de garantir a compatibilidade de cor e
encaixe entre as pegas.

1.1.5 - As especificagdes técnicas detalhadas dos itens que compdem o objeto desta ARP estdo contidas no seu Anexo I.

1.2 - A existéncia desta ARP néo obriga o ORGAO GERENCIADOR a firmar as contratages que dela poderéo advir, sendo facultada ao ORGAO GERENCIADOR a realizagao de licitagdo
especifica para a compra pretendida, sendo assegurada 2 BENEFICIARIA a preferéncia de fornecimento em igualdade de condigoes.

2 - DOS PREGOS REGISTRADOS E DA SUA NEGOCIAGAO E REVISAO
2.1 - Os pregos dos respectivos itens sdo aqueles expressos no Anexo Il desta ARP.
2.2 - Os pregos registrados serdo fixos pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da publicagao desta ARP.

2.3 - 0 ORGAO GERENCIADOR convocara a BENEFICIARIA para negociar novo valor, visando a redugéo do prego inicialmente registrado, quando, por motivo superveniente, o prego
inicial tornar-se superior aos praticados no mercado e, sendo frustrada a negociagao, a BENEFICIARIA sera liberada do compromisso assumido.

2.3.1 - Caso a BENEFICIARIA n3o possa cumprir o compromisso em razéo de o prego registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e comunicar esse fato em data anterior & da

expedigdo da Autorizagdo de Fomnecimento, o ORGAO GERENCIADOR podera libera-lo(a) do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade, se confirmada a veracidade dos
motivos e dos comprovantes apresentados.

2.3.2 - Na ocorréncia da hipotese prevista na subclausula 2.3, 0 ORGAO GERENCIADOR convocara os demais fornecedores para a negociagéo do prego registrado, observada a ordem
de classificagéo e o prazo de 8 (oito) dias Uteis para os fornecedores habilitados apresentarem suas propostas.

2.3.3 - Frustradas as negociagoes, o ORGAO GERENCIADOR comunicard o fato aos ordenadores da despesa, para as providéncias necessarias & revogacdo desta ARP, ou ao
cancelamento de item desta ARP, e & abertura de processo especifico para a obtengéo de contratagdo mais vantajosa.

2.4 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposigoes legais, quando ocorridas durante a execugao dos contratos, de
comprovada repercussao no prego contratado, implicardo a revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

2.4.1 - Os pregos serdo passiveis de revisdo, a qualquer momento, para mais ou para menos, mediante demonstragdo, por parte do fornecedor registrado, da maior onerosidade dos
encargos necessarios a execugao do objeto, decorrente de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, de forma justificada e por escrito, utilizando estudos técnicos
devidamente documentados, instruidos com documentos como lista de pregos de fabricante, nota fiscal de aquisigao de matérias-primas e/ou nota de transporte de mercadorias, relativos a
época da elaboragao da proposta e do momento do pedido de reequilibrio econémico-financeiro.

2.4.2 - A BENEFICIARIA devera encaminhar os pedidos de reequilibrio por escrito, com os documentos comprobatérios, os quais serdo analisados pela ORGAO GERENCIADOR, que
devera se pronunciar pela aceitagéo total, parcial ou ainda, pela rejeigdo do pedido, em até 10 (dez) dias Uteis da entrega do documento devidamente protocolado,

2.4.3 - Reconhecendo o desequilibrio econdémico-financeiro, 0 ORGAO GERENCIADOR podera restabelecer o equilibrio, conforme previsto na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, mediante prévia pesquisa de pregos para verificar a compatibilidade do novo valer com o de mercado.

2.4.4 - As alteragbes de pregos oriundas da reviséo destes, no caso de desequilibrio econdmico-financeiro, seréo publicadas no Diério do Legislativo.
3 - DA CONTRATAGAO
3.1 - A assinatura desta ARP é pré-requisito para a conltratagdo da BENEFICIARIA, que sera formalizada por Autorizagdo de Fornecimento.

3.2 - A BENEFICIARIA tera o prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimagéo, para aceitar a autorizagdo de fornecimento e, em caso de recusa sem justificativa aceita, podera o ORGAQ
GERENCIADOR aplicar mulla graduada em até 10% (dez por cento) do valor da autorizagdo de fornecimento.

3.3 - Para a formalizagao da auterizagao de fornecimento, a BENEFICIARIA devera comprovar a manutengio das condigdes demonstradas para habilitagdo no Pregéo Eletronico 55/2023,
e conserva-las durante toda a execugdo desta ARP e respectivas autorizagdes de fornecimento.
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4 - DA ALTERAGAO DESTA ARP

4.1 - Esta ARP podera ser alterada, conforme as disposigées do artigo 65 da Lei Federal 8.666/1 993, exceto aquelas relativas ao § 1° do referido artigo e de acordo com as demais normas
de regéncia, especialmente o Decreto Estadual 46.311/2013.

4.2 - O ORGAO GERENCIADOR podera aceitar que a BENEFICIARIA entregue produto de marca ou modelo diferente daquele registrado nesta ARP, por motivo ou fato superveniente &
licitagao e desde que esse produto possua, comprovadamente, desempenho ou qualidade igual ou superior, nao podendo haver majoragio do preco registrado.

4.3 - Evenluais alteragdes realizadas na ARP, inclusive a mudanga de marca ou modelo dos itens ou seus respectivos pregos, deverao ser publicadas nos moldes estabelecidos no art. 13
do Decreto n® 46.311/2013.

5 -DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREGOS

5.1 - A BENEFICIARIA podera ter seu registro cancelado pelo ORGAO GERENCIADOR quando:

I - descumprir as condigGes do edital do Pregéo Eletrénico n® 55/2023 e desta ARP;

Il - néo aceitar a aulorizagao de fornecimento, no prazo da subclausula 3.2, sem justificativa aceita pelo ORGAO GERENCIADOR;
Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sangdo prevista nos incisos |Il ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/1993, ou no art. 7° da Lei n® 10.520/2002.

5.2 - O cancelamento de registro, nas hipdteses previstas na subcldusula 5.1, sera formalizado por decisio da autoridade competente do ORGAO GERENCIADOR, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

5.3 - O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento desta ARP, devidamente
comprovado e justificado por razao de interesse ptiblico, ou a pedido da BENEFICIARIA.

6 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1 - O prazo de entrega dos produtos seré de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de recebimento da respectiva Autorizagdo de Fomnecimento.

6.2 - Todos os produtos deverao ser entregues na Geréncia-Geral de Suporte Logistico (GSL) do ORGAO GERENCIADOR, na Rua Martim de Carvalho, n° 94, Subsolo (Almoxarifado), no
Bairro Santo Agoslinho, em Belo Horizonte (MG), ne horario de 8 as 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira, devidamente acondicionados em suas embalagens originais, com as devidas

identificages de quantidade, material e fabricante,

6.3 - Na eventualidade de danes causados ao patriménio do ORGAO GERENCIADOR, a seus servidores ou terceiros, efetuados pela BENEFICIARIA ou seus agentes, prepostos,
empregados ou terceirizados, no cumprimento do objeto, por sua culpa ou dolo, esta devera proceder 4 indenizagao respectiva.

7 - DA GARANTIA CONTRA ViCIOS OU DEFEITOS

7.1 - Os produtos deverdo ter garantia contra vicios ou defeitos de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo periodo de garantia de fabrica, se superior, contados da data da entrega ao
ORGAO GERENCIADOR.

7.2 - A BENEFICIARIA tera o prazo de até 15 (quinze) dias Gteis, contados a partir do recebimento da comunicagédo do fato, para providenciar a substituicdo do produto com vicio ou
defeito, correndo as suas expensas todas as despesas necessarias para tanto.
8 - DA GESTAO E DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

8.1 - A execugao desta ARP serd acompanhada e fiscalizada pelo ORGAO GERENCIADOR, por meio da Geréncia-Geral de Suporte Logistico (GSL) / Geréncia de Manutengdo e Obras
(GMO), que devera manter contato permanente com a BENEFICIARIA ou seu representante.

8.2 - O ORGAO GERENCIADOR podera, a qualquer tempo, recusar os produtes, no todo ou em parte, sempre que ndo atenderem ao estipulado nesta ARP ou aos padrdes técnicos
exigidos pelos fabricantes e normas pertinentes.

8.3 - A agdo fiscalizadora do ORGAO GERENCIADOR néo farg cessar nem diminuir a responsabilidade da BENEFICIARIA pelo perfeito cumprimento das obrigagdes estipuladas nesta
ARP, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas.

8.4 - A equipe fiscal do ORGAO GERENCIADOR compete, entre outras providéncias:

| - recusar qualquer produto que ndo atenda as especificagbes mencionadas nesta ARP;

Il - decidir acerca das questbes que se apresentarem durante o fornecimento;

1ll - acertar com a BENEFICIARIA as alteragdes que forem julgadas convenientes ou necessarias.
8.5 - Os produtos serao recebidos:

a) provisoriamente, no prazo de 1 (um) dia, a contar da data da entrega, pelo(s) fiscal(is) do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagbes
constantes neste instrumento.

b) definitivamente, no prazo de 3 (trés) dias, contados do recebimento provisério, apds a verificagio das especificagées e da quantidade do material e consequente aceitagdo, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

8.6 - 0 ORGAO GERENCIADOR podera, a qualquer tempo, recusar os produtos, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste instrumento,
devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da notificagéo da BENEFICIARIA, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.7 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade da BENEFICIARIA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugio do contrato.

8.8 - O(s) fiscal(is) anotara(do) em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo da ata, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagéo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao gestor da ata, para as providéncias cabiveis.

9 - DA LIQUIDAGAO DA DESPESA E DO PAGAMENTO

9.1 - A liquidagao da despesa sera realizada pela area geslora do contrato, por meio da aceitagdo formal do objeto, desde que cumpridas as exigéncias contratuais e mediante a
apresentagao dos documentos fiscais e Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido — CND.,

9.1.1 - Para fins de empenho e pagamento, a BENEFICIARIA devera possuir cadastro ativo no Portal de Compras (www.compras.mg.gov.br) e os documentos relativos & prova de quitagao
com a Fazenda Federal, prova de quitagdo com a Fazenda Estadual e Certificado de Regularidade do FGTS deverao estar vigentes no Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor —
CRC.

9.2 - Ressalvada a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, em case de sociedade, empresa individual ou empresario, estabelecidos no Estado de Minas Gerais, inclusive aquelas
sujeitas ao regime de substituigao tributaria, os documentos fiscais deveréo refletir o prego do produto ofertado, com a mesma dedugéo do ICMS langada na proposta.
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9.2.1 - Havendo hipétese de isengdo prevista no item 136 da parte 1 do anexo | do Regulamento do ICMS, a BENEFICIARIA devera emitir documento fiscal constando no campo
“Informagbes Complementares” ou no campo “Observagbes” os valores da operagédo sem a isengao e o valor do ICMS dispensado, vedado o seu langamento nos campos “Base de Calculo
do ICMS" e “Valor do ICMS” do documento fiscal.

9.3 - O pagamento serd & vista, mediante processo administrativo. A BENEFICIARIA apresentaré os documentos fiscais @ GSL € o ORGAO GERENCIADOR dispo_ré <_1e 10 (dez) dias me!s
para efetuar o pagamento, contados da data da aceitagdo dos produtos, por meio de depésito em conta bancéria de titularidade da BENEFICIARIA, formaimente indicada com os demais
dados necessarios & sua operacionalizagdo nos termos da Deliberagdo da Mesa n° 2.598, de 2014.

9.3.1 - Os documentos fiscais deverdo ser encaminhados para os e-mails daniel.gomes@almg.gov.br, paulocgo@almg.gov.br e cristiano.barbosa@almg.gov.br, bem como para
gmo.administrativo@almg.gov.br.

9.4 - Seré aplicada a retencgdo do Imposto de Renda, nos termos do art. 2°-A, da Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

9.5 - No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto & qualidade e quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.

9.6 - Havendo erro no documento fiscal ou nos documentos pertinentes a contratagéo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que
a BENEFICIARIA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagédo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualguer
onus para 0 ORGAO GERENCIADOR.

9.7 - O pagamento somenle sera efetuado apés a necessaria aceitagao dos produtos pelo ORGAO GERENCIADOR.

9.8 - O pagamento sera considerado realizado na data de emissao da respectiva ordem bancéria.

9.9 - Em caso de atraso nos pagamentos por culpa do ORGAO GERENCIADOR, incidirdo, sobre o periodo compreendido entre a data limite para pagamento de cada parcela e a data do
efetivo pagamento, juros de mora, calculados de acordo com o indice de remuneragédo da caderneta de poupanga, e corregdo monetaria, calculada pela variagdo acumulada do IPCA.

9.10 - O ORGAO GERENCIADOR néo efetuara pagamento antecipado.

10 - DOS DIREITOS E DEVERES DAS PARTES

10.1 — Cabe & BENEFICIARIA:

a) cumprir todas as obrigagdes constantes neste instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto;

b) efeluar a entrega do objelo em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes neste instrumento, acompanhado do respective documento fiscal, na qual
constardo as indicagoes referentes a: marca, medelo e prazo de garantia ou validade;

c) responsabilizar-se pelos vicios e danos do objeto;
d) substituir, as suas expensas, no prazo fixado neste instrumento, o objeto com avarias ou defeitos;

e) comunicar ac ORGAO GERENCIADOR, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a dala da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao;

f) manter, durante toda a vigéncia desta ARP, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na contratagéo;
g) manter e-mail atualizado para fins de comunicagao com o0 ORGAO GERENCIADOR.

10.2 — Cabe a0 ORGAO GERENCIADOR:

a) receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste instrumento;

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificages constantes neste instrumento e na proposta, para fins de aceitagao
e recebimento definitivo;

c) comunicar 2 BENEFICIARIA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da BENEFICIARIA, através de servidor especialmente designado;
e) efetuar o pagamento & BENEFICIARIA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento.

10.3 - O ORGAO GERENCIADOR nio responderd por quaisquer compromissos assumidos pela BENEFICIARIA com terceiros, ainda que vinculados & execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da BENEFICIARIA, de seus empregados, prepostes ou subordinados.

11 - DAS MULTAS E DEMAIS SANGOES

11.1 - A recusa injustificada em cumprir o compromisso assumido por ocasido da assinatura desta ARP ou a existéncia de irregularidade no cumprimento das obrigagbes sujeitam a
BENEFICIARIA as sangdes previstas na legislagéo pertinente, especialmente o art. 87 da Lei 8.666/1993 e os arts. 101 a 108 da Deliberagao da Mesa 2.598/2014, independentemente de
procedimento judicial, assegurados o contraditario e a ampla defesa.

11.2 - Garantida a ampla defesa, a BENEFICIARIA ficara impedida de licitar e contratar com o Estado e sera descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas
Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato e da aplicagao de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratagéo, na hipélese de
incorrer nas seguintes praticas:

| - apresentacédo de documentacéo falsa;

Il - cometimento de fraude a execugdo do contrato;

11l - comportamento inidéneo, em pratica de éiué;fcu_rpu os descritos no art. 337-L e no §2° do art. 337-M do Cédigo Penal;

IV - cometimento de fraude fiscal; i

V - emissao de declaragéo falsa.

11.3 - Sem prejuizo do disposto nas subclausulas 11.1 e 11.2, sdo estabelecidas as seguintes penalidades a que fica sujeita a BENEFICIARIA, garantida a ampla defesa:

| - no caso de atraso injustificado na entrega dos produtos:

a) adverténcia por escrito;

b) multa de mora de até 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, apés o qual ser4 caracterizada a inexecugao
total do contrato, sem prejuizo da possibilidade de aplicacédo das multas compensatérias em casos de inexecugao parcial ou total injustificada, previstos nos incisos Il e Ill;

Il - no caso de inexecugéo injustificada, parcial ou total, na entrega dos produtos:
a) adverténcia por escrito;

b) multa compensatéria de até 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor do contrato, até o limite de 15% (quinze por cento);
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¢) suspensao temporéria de participagdo em licitagéo e impedimento de contratar com a administragéo por prazo ndo superior a 2 (dois} anos;

d) declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao, ou até que haja a sua reabilitagéo, a qual
serd realizada sempre que a BENEFICIARIA ressarcir a administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base na alinea “c” deste inciso;

Il - no caso de inexecugdo total injustificada do contrato:

a) adverténcia por escrito;

b) multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato,

c) suspensao temporaria de participagdo em licitagao e impedimento de contratar com a administragao por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que haja a sua reabilitagao, a qual
seré realizada sempre que o contratado ressarcir a administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangéo aplicada com base na alinea “c” deste inciso.

11.4 - O valor das multas previstas acima seré descontado do pagamento de fatura(s) eventualmente devida(s) pelo ORGAO GERENCIADOR & BENEFICIARIA, ou da garantia por esta
fornecida e, quando ndo houver pagamento a ser efetuado nemEarantia, A MULTA SERA COBRADA ADMINISTRATIVA OU JUDICIALMENTE, observado o disposto no § 2°, do art. 101,
da Deliberagao da Mesa n° 2.598, de 2014, ficando a BENEFICIARIA obrigada a recolher a importancia da multa devida no prazo de 10 (dez) dias Gteis, contados da data da comunicagao
oficial, sem prejuizo de outras sanges cabiveis.

11.5 - As penalidades previstas nesta ARP serdo aplicadas de acordo com a Deliberagdo da Mesa 2.598/2014.

12 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

12.1 - As despesas decorrentes desta ARP correrdo por conta das dotagdes orgamentarias n.° 1011.01.031.729.4239.0001.3.3.90(10.1) e n° 1011.01.031.729.4239.0001.4.4.90(10.1).

13 - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

13.1 - As PARTES obrigam-se a proteger os dados pessoais de que terdo acesso em fungéo deste contrato, bem como a cumprir todas determinagdes da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de
Protegao de Dados Pessoais — LGPD) e dos érgédos reguladores/fiscalizadores da matéria, atuando em perfeita conformidade com as politicas de prote¢do de dados pessoais existentes.

13.2 - As PARTES, quando for o caso, deverdo possibilitar o exercicio dos direitos do titular dos dados pessoais, conforme legislagdo brasileira vigente, comprometendo-se a informa-lo
sobre as regras, diretrizes e finalidades de tratamento de seus dados pessoais no dmbito da realizagao das atividades decorrentes deste contrato.

13.3 - A BENEFICIARIA devera manter sigilo em relagio aos dados pessoais tratados em virtude deste instrumento, garantindo que todos os seus empregados estejam comprometidos e
sujeitos ao dever de confidencialidade, bem como devidamente instruidos e capacitados para o tratamento de dados pessoais,

13.3.1 - O dever de confidencialidade mantém-se ainda que a relagéo entre as partes venha a ser exlinta, independentemente dos motivos que derem causa a sua extingao.

13.4 - Qualguer ocorréncia de violagdo do sigilo dos dados deve ser imediatamente comunicada a outra parte, sendo que todas as apuragdes e medidas de contengéo, incluindo aquelas
especificadas na legislagdo competente acerca da matéria, devem ser tomadas, de forma imediata, a fim de minimizar danos.

13.5 - Os dados pessoais da BENEFICIARIA, assim como das demais pessoas vinculadas a execugdo deste contrato, passardo a constar nas interfaces do ORGAO GERENCIADOR
como forma de permitir o perfeito cumprimento deste objeto.

13.6 - O ORGAO GERENCIADOR atuara em perfeita sintonia a protegdo dos dados pessoais, sendo que todos os procedimentos necessarios ao fiel cumprimento da Lei 13.709/2018 (Lei
Geral de Prolegao de Dados Pessoais — LGPD) estao dispostos na Deliberagao da Mesa n® 2.766/2021.

14 - DA VIGENCIA

14.1 - Esta ARP vigera por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicagdo, ou até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado, prevalecendo o que ocorrer
primeiro.

15 - DO FORO
15.1 - O foro da comarca de Belo Horizonte é o competente para solucionar os litigios oriundos desta ARP e dos contratos dela decorrentes.
16 - ANEXOS

16.1 - Integram a presente ARP os Anexos | (Especificagbes Técnicas Detalhadas) e Il (Itens e seus respectivos pregos), o edital do Pregao Eletrénico n.° 55/2023 e seus anexos, bem
como a proposta de pregos da BENEFICIARIA.

As partes firmam esta ARP em duas vias iguais, perante duas testemunhas.
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ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS

.30 Caixas de 305 metros de Cabo U/UTP Categoria 5e cor Azul ou Branco. Os cabos devem ser composlas por condutores de cobre sélido; capa externa em PVC n&o propagante a
chama além de possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricagdo dos cabos e gravagdo
sequencial métrica decrescente a partir de 305 metros que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa. O cabo utilizado devgré
possuir certificagio Anatel, conforme definido no Ato Anatel nimero 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa. Deve possuir certificado de performance elétrica
(VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificagdes da norma ANSITIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM ou superior
impressos na capa externa. Cadigo no portal de compras: 1276972

el

300 unidades de Conector Fémea Categoria 5e U/UTP. Deve possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED e possuir Certificagdo ETL VERIFIED. Deve ter corpo em material termoplastico
de alto impacto ndo propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade). Possuir protetores traseiros para as conexdes e tampa de protegdo frontal removivel e
articulada com local para insergéo, de icones de identificagdo. Possuir terminagdo do tipo 110 IDC (conexdo traseira) em material bronze fosforoso e estanhado para a protegéo contra
oxidagao e permitir insercdo de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo Angulos de conexdo do cabo, em até 180 graus. O conector fémea devera possibilitar a crimpagem dos
8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorizagao homogénea, Cédigo no portal de compras: 1131079

=

600 unidades de Conector Macho Categoria 5e U/UTP. Atender FCC 68.5 (EMI — Interferéncia Eletromagnética). Confeccionado em Termoplastico ndo propagante a chama norma UL
94V-0. Contatos em material bronze fosforoso e estanhado para a protegéo contra oxidagio e permitir insergio de condutores de 22 AWG a 26 AWG. Deve possuir certificado de
performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificagdes da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e. Cddigo no portal de compras: 1165822

i

300 unidades de Patch Cord Categoria 5e de 1,5 metro na cor azul ou branco. Devem possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED. Também devem possuir Certificagdo ETL VERIFIED
(Componente testado e verificado). Deverao ser montados e testados em fabrica, com garantia de performance. Devem possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45
plug e protega@o a lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conex@o bem como proteger o pino de
destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras. Deverdo possuir certificagdo Anatel, conforme definido no Ato Anatel nimero 45.472 de 20 de julho de 2004, para o
do cabo flexivel e para o corddo de manobra. Possuir classe de flamabilidade no minimo CM. Cédigo no portal de compras: 1308980

A

300 unidades de Patch Cord Categoria 5e de 2,5 metros na cor azul ou branco. Devem possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED. Também devem possuir Certificagde ETL VERIFIED
(Componente testado e verificado). Deverdo ser montados e testados em féabrica, com garantia de performance; Devem possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45
plug e protegdo a lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexdo bem como proteger o pino de
destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras, Deverdo possuir certificagdo Anatel, conforme definido no Ato Anatel niimero 45.472 de 20 de julho de 2004, para o
do cabo flexivel e para o corddo de manobra. Possuir classe de flamabilidade no minimoe CM. Cédigo no portal de compras: 1308980

L

10 unidades de Patch Panel 1U 19" Categoria 5e de 24 portas, Deve possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED. Também deve possuir Certificagdo ETL VERIFIED; Ter corpo em
material termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade). Possuir terminagéo do tipo 110 IDC (conex&o traseira) em material
bronze fosforoso e estanhado para a protegao contra oxidagio e permitir insergdo de condutores de 22 AWG a 26 AWG. Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material
termopléastico de alto impaclo, ndo propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade de fixagao individual dos cabos, proporcionando seguranga,
flexibilidade e rapidez na montagem. Fornecido de fabrica com icones de identificagio (nas cores azul e vermelha). Cédigo no portal de compras: 1032658

?‘

10 Caixas de 305 metros de Cabo U/UTP Categoria 6 cor Vermelha. O cabo devera alender & Direliva Europeia RoHS. Os cabos devem ser compostos por condulores de cobre
solido; capa externa em PVC néo propagante & chama além de possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, sistema de rastreabilidade que permita
identificar a data de fabricagdo dos cabos e gravagdo sequencial métrica decrescente a partir de 305 metros que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de
cabo residual dentro da caixa. O cabo utilizado devera possuir certificagdo Anatel, conforme definido no Ato Anatel nimero 45,472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa,
Possuir cerlificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificages da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, bem como certificado para
flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM ou superior impressos na capa externa. Exceder as caraclerislicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6. Cédigo no
portal de compras: 1200631

o0

100 unidades de Conector Fémea Categoria 6 U/UTP. Deve estar em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED; Possuir Certificagao ETL
VERIFIED; Ter corpo em material termoplastico de alto impacte nao propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade). Possuir protetores traseiros para as conexdes
e tampa de proteg&o frontal removivel e articulada com local para insergéo, de icones de identificagéio. Possuir terminagéo do tipo 110 IDC (conex&o traseira) em material bronze
fosforoso e estanhado para a protegao contra oxidagdo e permitir insergdo de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo &ngulos de conexdo do cabo, em até 180 graus. O
conector fémea devera possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorizagdo homogénea, Exceder as caracteristicas elétricas
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6. Cédigo no portal de compras: 1257501

3

200 unidades de Conector Macho Categoria 6 U/UTP. Deve estar em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Atender FCC 68.5 (EMI - Interferéncia Eletromagnética).
Confeccionado em Termoplastico ndo propagante a chama norma UL 94V-0. Contatos em malerial bronze fosforoso e estanhado para a protegéo contra oxidagao e permitir insergao
de condutores de 22 AWG a 26 AWG. Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6. Codigo no portal de compras: 1018604

=]

. 100 unidades de Patch Cord Categoria 6 de 1,5 metro na cor vermelha. Deve possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED. Também deve possuir Certificagio ETL VERIFIED
(Componente testado e verificado). Deverdo ser montados e testados em fabrica, com garantia de performance; Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45
plug e protegdo a lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conex@o bem como proteger o pino de
destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras. Devera possuir certificagdo Anatel, conforme definido no Ato Anatel nimero 45,472 de 20 de julho de 2004, para o do
cabo flexivel e para o corddo de manobra. Possuir classe de flamabilidade no minimo CM. O Cabo utilizado deve apresentar Certificagdo ETL em conformidade com a norma
ANSI/TIAEIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable). Cédigo no portal de compras: 1291661

. 100 unidades de Patch Cord Categoria 6 de 2,5 metros na cor vermelha. Deve possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED. Também deve possuir Cerificagdo ETL VERIFIED
(Componente testado e verificado). Deverdo ser montados e testados em fabrica, com garantia de performance; Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45
plug e protegao a lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexdo bem como proteger o pino de
destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras. Devera possuir certificagdo Anatel, conforme definido no Ato Anatel nimero 45.472 de 20 de julho de 2004, para o do
cabo flexivel e para o cordao de manobra. Possuir classe de flamabilidade no minimo CM. O Cabo utilizado deve apresentar Certificagao ETL em conformidade com a norma
ANSVITIAEIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable). Cddigo no portal de compras: 1291661

12.10 unidades de Patch Panel 1U 19" Categoria 6 de 24 portas. Deve estar em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED; Possuir
Certificagdo ETL VERIFIED; Ter corpo em material termoplastico de alto impacto no propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade). Possuir terminagao do tipo
110 IDC (conexao traseira) em material bronze fosforoso e estanhado para a protegao contra oxidagdo e permitir inser¢éo de condutores de 22 AWG a 26 AWG. Atender a ANSI/TIA
/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade) com possibilidade fixagéo individual dos cabos, proporcionando seguranga, flexibilidade e rapidez na montagem. Fornecido de fabrica com icones de identificagéo (nas
cores azul e vermelha). Cédigo no portal de compras: 1032631

13. 20 Unidades de Distribuidor Interno Otico (DIO) de 19 polegadas e 1 U. Distribuidor 6ptico para até 48 fibras para Rack, com altura de 1U e ser compativeis com o padrao 19", deve
ser fabricado em ago SAE 1020, utilizando pintura, na cor preta, do tipo epoxi de alta resisténcia a riscos, Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos e painel frontal
articulavel para facilitar a manutengéo/instalagéo e trabalhos posteriores sem retira-lo do rack e permitir o acesso aos corddes sem expor as fibras coneclorizadas internamente. Deve
possuir acessos para cabos opticos, tanto pela parte traseira com pela parte lateral. Cédigo no portal de compras: 001509195

=

.50 Unidades de Mini DIO Completo para 12 fibras. Capacidade para realizar a terminagéo de cabos épticos por conectorizagdo em campo ou emendas por fuséo. Capacidade para
acomodar até 12 emendas em uma bandeja articulada que permite inverséo de fibras. Possuir opgdes de acesso para até 12 adaptadores SC ou LC-duplex, para até 12 adaptadores
FC ou ST ou placas cegas para utilizagdo do produto come bloqueio dptico, sem adaptadores. Material do corpo do produto em material termoplastico, indice de protegao minimo IP30
e indice de protegao de impacto minimo IK05. Dimensoes maximas : 14 cm de largura, 16 cm de comprimento e 6 cm de altura. Cédigo no portal de compras: 1724916

o

. 150 unidades de kit com 3 unidades de suporte para fixar os adaptadores 6pticos em DIO, padrao LC. Os kits suporte de adaptadores devem ser compativeis com o item 1.12 deste
edital. Deve possuir capacidade de fixagio dos adaptadores 6pticos das extensdes a serem aplicadas no DIO, Deverdo ser fornecidos em kits com 3 pegas de 2 posigdes, totalizando
6 conexdes, para conectores nas configuragdes: LC, SC, MT-RJ(LC/SC), ST e FC, a serem definidas no momento da solicitagdo. Deve vir acompanhado de parafusos e acessdrios de
fixagdo no DIO. Cédigo no portal de compras: 001724754

16. 20 unidades de kit completo bandeja de emenda para 12 fibras, para DIO de 19" e 1 U. Deve ser compativel com o item 1.12 deste edital. Kit composto pelo conjunto de acessérios
para acomodar as fusdes épticas dentro do DIO. Deve ser composto por bandejas de emenda, filme plastico protetor, parafuso de fixagao, protetores de emenda e bragadeiras
pléasticas de fixagdo dos cabos. A bandeja deve acomodar até 12 fustes e possuir a caracteristica de ser expansivel através de empilhamento. As bandejas devem ser confeccionadas
em material plastico e possuir design que permita perfeita acomodagao de fibras nuas e emendas, com raios de curvaturas adequados e guias para inversao de fibras, permitindo
também capacidade de acomodacéo da reserva técnica de fibra. Deve acompanhar 12 protetores de emenda 40 mm, abragadeiras plasticas, etiquetas de identificagdo numeradas e
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parafusos, necessarios para plena utilizagéo. Cédigo no portal de compras: 001509330

17. 400 unidades de Extensdo Optica conectorizada, com 2 FO, padrao Multimodo OM4, COG, LC-UPC, didmetro de 0,9 mm, Deve ser compalivel com os itens 1.12, 1.13 e 1.14 deste
edital. Deve atender os requisitos minimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568-C.3. Devera ser constituido por 2 (duas) fibras 6plicas multimodo 50,0/125 pm, tipo OM4, de
construgao “tight”, com revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em PVC, com diametro nominal de 0,9 mm e adaptador 6ptico para atender um canal dptico.
Apresentar largura de banda minima de 4700 MHz.Km em 850 nm. Ser disponibilizado na opgdo de terminagao com conectores LC Duplex que devem apresentar perda por insergao
(IL) tipica de 0,15 dB e maxima de 0,30 dB e perda por retorno (RL) maior que 30 dB. Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e testada de fabrica, Os conectores
apticos devem atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR 14433, O fabricante deve possuir certificagdo ANATEL para os conectores opticos LC, com Classe Il de
Perda de Insergao e Categoria A, de Perda de Retorno. Cédigo no portal de compras: 001724630

18. 100 unidades de Extensdo Optica conectorizada, com 2 FO, padrdo Monomodo G.652D, COG, LC-UPC, didmetro de 0,9 mm. Deve ser compativel com os itens 1.12, 1.13 e 1.14
deste edital. Deve alender os requisitos minimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568-C.3. Devera ser constituido por 2 (duas) fibras épticas monomodo 9/125 pm, de construgao
“tight”, com revestimento priméario em acrilato e revestimento secundario em PVC, com didmetro nominal de 0,9 mm e adaptador dptico para atender um canal ptico. Apresentar
largura de banda minima de 20 GHz.Km em 1310 nm. Ser disponibilizado nas opgdes de terminagdes com conectores LC Duplex que devem apresentar perda por insergao (IL) tipica
de 0,15 dB e maxima de 0,30 dB e perda por retorno (RL) maior que 50dB. Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e testada de fabrica. Os conectores dpticos
devemn atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR 14433, O fabricante deve possuir certificagde ANATEL para os coneclores opticos LC, com Classe |l de Perda
de Insergdo e Categoria B, de Perda de Retorno, Cédigo no portal de compras: 001724886

19. 150 unidades de Corddo duplex conectorizado 1,5 metro, padrdo Multimodo OM4, COG, LC-UPC/LC-UPC, na cor Acqua. Este cordao devera ser consliluido por um par de fibras
Opticas multimodo 50/125 pm OM4, tipo “tight”. Apresentar largura de banda minima de 4700 MHz.Km em 850 nm. Utilizar padrao “zip-cord” de reunido das fibras para diametro
nominal de 2 mm. A fibra dptica deste corddo devera possuir revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em material termoplastico. Sobre o revestimento secundario
deverdo existir elementos de tragdo de fios dielétricos e capa em material termoplastico ndo propagante 8 chama. O corddo deve possuir classe de flamabilidade COG. As
extremidades deste corddo dptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fébrica. Ser disponibilizado nas opgdes de terminagdes com conectores LC Duplex. O
cordao deve estar de acordo com a norma ABNT 14106. Os conectores opticos devem atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR 14433. O fabricante deve possuir
certificagdo ANATEL para os conectores opticos LC, com Classe [ll de Perda de Inser¢do e Categoria A, de Perda de Retorno. O cabo (corddo) dptico devera possuir certificagio
ANATEL. Cddigo no portal de compras: 001027115

20. 50 unidades de Cordao duplex conectorizado 2,5 metros, padrao Multimodo OM4, COG, LC-UPC/LC-UPC, na cor Acqua. Este corddo devera ser constituido por um par de fibras
6pticas multimodo 50/125 pm OM4, tipo “tight”. Apresentar largura de banda minima de 4700 MHz.Km em 850 nm. Ulilizar padrao “zip-cord” de reunido das fibras para diametro
nominal de 2 mm. A fibra dptica deste cordao devera possuir revestimento primario em acrilato e revestimento secundério em material termopldstico. Sobre o revestimento secundario
deverao existir elementos de tragdo de fios dielétricos e capa em material termoplastico ndo propagante a chama. O corddo deve possuir classe de flamabilidade COG. As
extremidades deste corddo dptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fabrica. Ser disponibilizado nas opgdes de terminagGes com conectores LC Duplex. O
cordéo deve estar de acordo com a norma ABNT 14108, Os conectores 6pticos devem atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR 14433. O fabricante deve possuir
certificagdo ANATEL para os conectores opticos LC, com Classe Il de Perda de Inser¢do e Categoria A, de Perda de Retorno. O cabo (cordéo) dptico deverd possuir certificagdo
ANATEL. Cdédigo no portal de compras: 001027115

2

. 20 unidades de Cordao duplex conectorizado 1,5 metro, padrao Monomodo G.652D, COG, LC-UPC/LC-UPC, na cor Azul. Este cordao devera ser constituide por um par de fibras
opticas monomodo 9/125 pm (cor azul), tipo “tight”. Apresentar largura de banda minima de 20 GHz.Km em 1310 nm. Utilizar padrao “zip-cord” de reunifo das fibras para diametro
nominal de 2 mm. A fibra 6ptica deste corddo devera possuir revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em material termopléastico. Sobre o revestimente secundario
deverao existir elementos de tragdo de fios dielétricos e capa em material termoplastico ndo propagante a chama. O corddo deve possuir classe de flamabilidade COG. As
extremidades deste cordéo 6ptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fabrica. Ser disponibilizado nas opgdes de terminages com conectares LC Duplex. O
cordao deve estar de acordo com a norma ABNT 14106. Os conectores dpticos devem atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR 14433. Cédigo no portal de
compras: 001674099

2

]

. 50 unidades de Cordéo duplex conectorizado 15 metros, padrdo Monomodo G.652D, COG, LC-UPC/LC-UPC, na cor Azul. Este corddo devera ser constituido por um par de fibras
opticas monomodo 9/125 pm (cor azul), tipo “tight”, Apresentar largura de banda minima de 20 GHz.Km em 1310 nm. Utilizar padrao “zip-cord” de reunido das fibras para didmetro
nominal de 2 mm. A fibra dptica deste corddo devera possuir revestimento primario em acrilato e revestimento secundério em material termopléstico. Sobre o revestimento secundario
deverdo existir elementos de tragdo de fios dielétricos e capa em material termoplastico ndo propagante & chama. O corddo deve possuir classe de flamabilidade COG. As
extremidades deste cordéo éptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fabrica. Ser disponibilizado nas opgdes de terminagdes com coneclores LC Duplex, O
corddo deve estar de acordo com a norma ABNT 14106. Os conectores épticos devem atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR 14433, Cédigo no portal de
compras: 001674099

2

=

30 unidades de Cordéo duplex conectorizado 30 metros, padrao Monomodo G.652D, COG, LC-UPC/LC-UPC, na cor Azul. Este cordac devera ser constituido por um par de fibras
dpticas monomodo 9/125 pm (cor azul), tipo “tight”. Apresentar largura de banda minima de 20 GHz.Km em 1310 nm. Utilizar padrdo “zip-cord” de reunido das fibras para didmetro
nominal de 2 mm. A fibra dptica deste cordao devera possuir revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em material termoplastico. Sobre o revestimento secundario
deverdo existir elementos de tragdo de fios dielétricos e capa em material termoplastico ndo propagante & chama. O corddo deve possuir classe de flamabilidade COG. As
extremidades deste cordao éptico duplo devemn vir devidamente conectorizadas e testadas de fabrica. Ser disponibilizado nas opgdes de terminagdes com conectores LC Duplex. O
corddo deve estar de acordo com a norma ABNT 14106. Os conectores dpticos devem atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR 14433. Cédigo no portal de
compras: 001674099

24, 1,000 metros de Cabo Otico padrao Multimodo OM4, LSZH, com 12 FO, na cor Acqua, uso intemno. Cabo préprio para aplicagdo em ambiente interno, com construgao do tipo “tight
buffer”, composto por fibras dpticas multimodo com revestimento primério em acrilato e revestimento secundério em material polimérico colorido (900 pm), reunidas e revestidas por
fibras sintéticas dielétricas para suporte mecanico (resisténcia a tragao) e cobertas por uma capa externa em polimero especial para uso interno. Composto por 12 fibras, totalmente
dielétrico, garantindo a protegao dos equipamentos ativos de transmissdo contra propagagao de descargas elétricas atmosféricas. As fibras devem ser tipo multimodo, 50/125 pm [ 3
pm (OM4). Possuir resisténcia a tragao durante a instalagéo (kgf) de 0,2 x massa do cabo e comprovar através de teste ciclo térmico ser capaz de operar em temperaturas entre 10° C
e 40° C, Apresentar atenuagdo maxima de 3,0 dB/Km em 850 nm e 1,0 dB/Km em 1300 nm, além de largura de banda minima de 4700 MHz.Km em 850 nm e 500 MHz.Km em 1300
nm. Deve possuir classe de flamabilidade do revestimento externo padrao COG e raio minimo de curvatura de 15 x diametro do cabo durante a instalagéo e de 10 x diametro do cabo
ap6s instalado. Deve possuir resisténcia a tragao durante a instalagao (kgf) de 0,2 x massa do cabo. Deve possuir Certificagdo ETL (OFNR) e Certificagdo Anatel. Deve atender as
normas ANSI EIA/TIA 5688, ANSI EIA/TIA 568-B.3 e ABNT NBR 14771. Cédigo no portal de compras: 001724665.

25. 20 unidades de Frente Falsa 1U 19" na cor preta. Deve ser utilizado no Rack padrdao 19" e ter altura de 1U. Deve ser confeccionado em ago SAE 1020 e a pintura deve ser epdxi na
cor preta. Codigo no portal de compras: 1129368

2

&

20 unidades de Guia Cabo 1U 19" na cor preta. Deve ser utilizado no Rack padrdo 19" e ocupar 1U de altura. Deve ser confeccionado em ago SAE 1020. Deve possuir tampa com
encaixe e abertura na parte traseira para manobra de patch cords. A pintura deve ser em epoxi, cor preta, Cadigo no portal de compras: 542776

27. 20 unidades de Calha de tomadas 1U 19" na cor preta. Deve ser utilizado no Rack padrao 19" e ocupar 1U de altura, Deve atender a norma NBR 14136, Deve ter 8 tomadas para 10
A, e o cabo deve ter 3 x 1,0 mm?* e comprimento minimo de 2 m. Deve possuir tensdo AC, entrada e saida de 110/220 V, com porta-fusivel de 250 V 10 A, Diametro de pinagem deve
ser 4,3 mm. Cédigo no portal de compras: 210234

28. 5 unidades de Bracket (rack fechado de parede) 3U ou 4U, 19" na cor preta com chave. Rack de parede padrdo 19" com altura Gtil: de 3U ou 4U e profundidade de 450 mm. Deve
atender as especificagbes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 partes 1 e 7. A estrutura deve ser em ago SAE 1020 e com tampas laterais em ago SAE 1020 removiveis através
de fechos rapido. Deve possuir porta frontal em acrilico ou vidro temperado, com opgao de reversdo do sentido de abertura da porta, com fechadura tipo cilindre, angulo de abertura
da porta de 120°. O teto e a base devem ter aberturas para entrada e saida de cabos, e tampas removiveis. Deve possuir planos de montagem frontal e traseiro e pintura epoxi na cor
preta. Cddigo no portal de compras: 1309161

[
2

. 5 unidades de Bracket (rack fechado de parede) 8U a 10U, 19" na cor preta com chave. Rack de parede padrédo 19" com altura dtil: 3 U e profundidade de 450 mm. Deve atender as
especificagoes ANSIEIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 partes 1 e 7. A estrutura deve ser em ago SAE 1020 e com tampas laterais em ago SAE 1020 removiveis através de fechos
rapido. Deve possuir porta frontal em acrilico ou vidro temperado, com opgao de reversdo do sentido de abertura da porta, com fechadura tipo cilindro, angulo de abertura da porta de
120°. O teto e a base devem ter aberturas para entrada e saida de cabos, e tampas removiveis. Deve possuir planos de montagem frontal e traseiro e pintura epoxi na cor preta.
Cadigo no portal de compras: 669121

3

. 3 unidades de Rack fechado de piso, 16U 19" na cor preta com chave. Rack padrdo 19" com largura externa de 600 mm, altura util de 16 U e profundidade de 470 mm. Deve atender
as especificagBes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 partes 1 e 7. As tampas laterais devem ser removiveis e fabricados em ago SAE 1020 com terminais de aterramento na
sua estrutura, base e teto. Deve possuir porta frontal em acrilico ou vidro temperado, com opgao de reversdo do sentido de abertura da porta, com fechadura tipo cilindro, angulo de
abertura da porta de 120° Deve conter indicagbes de 1 a 16 U, serigrafadas. Pintura em micro epoxi na cor preta. Cédigo no portal de compras: 1405306

3l

3 unidades de Rack 20U Rack fechado de piso, 19" na cor preta com chave. Rack padrdo 19" com largura externa de 600 mm, altura Gtil de 20 U e profundidade de 470 mm. Deve
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atender as especificagées ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 partes 1 e 7. As tampas laterais devem ser removiveis e fabricados em ago SAE 1020 com terminais _de
aterramento na sua estrutura, base e telo, Deve possuir porta frontal em acrilico ou vidro temperado, com opgao de reversao do sentido de abertura da porta, com fechadura tipe

cilindro, angulo de abertura da porta de 120°. Deve conter indicagdes de 1 a 20 U, serigrafadas. Pintura em micro epdxi na cor preta. Cédigo no portal de compras: 1405322
32. 100 unidades de Canaleta sistema X, sem adesivo, com 1 septo, 20 mm x 10 mm, comprimento minimo de 2000 mm, Cédigo no portal de compras: 165735
33. 100 unidades de Cotavelo 90° sistema X, sem adesivo, com 1 septo, 20 mm x 10 mm. Cédigo no portal de compras: 948551
34. 100 unidades de Cotovelo externo sistema X, sem adesivo, com 1 septo, 20 mm x 10 mm. Cédigo no portal de compras: 293776
35. 100 unidades de Cotovelo interno sistema X, sem adesivo, com 1 septo, 20 mm x 10 mm. Cédigo no portal de compras: 293768
36. 100 unidades de Derivagdo em T sistema X, sem adesivo, com 1 septo, 20 mm x 10 mm, Cédigo no portal de compras: 599204
37. 100 unidades de Tampa tipo Luva ou mata-junta sistema X, sem adesivo, com 1 septo, 20 mm x 10 mm. Cédigo no portal de compras: 1033263
38. 200 unidades de Tampa de extremidade sistema X, sem adesivo, com 1 septo, 20 mm x 10 mm. Cédigo no portal de compras: 1033271
39. 200 unidades de Canaleta sistema X, sem adesivo, com 2 septos, 50 mm x 20 mm, comprimento minimo de 2000 mm. Cédigo no portal de compras: 198161
40. 200 unidades de Cotovelo 90° sistema X, sem adesivo, com 2 septos, 50 mm x 20 mm. Cddigo no portal de compras: 150142
41. 200 unidades de Catovelo externo sistema X, sem adesivo, com 2 septes, 50 mm x 20 mm. Cédigo no portal de compras: 309419
42. 200 unidades de Cotovelo interno sistema X, sem adesivo, com 2 septos, 50 mm x 20 mm. Cddigo no portal de compras: 874183
43. 200 unidades de Derivagao em T sistema X, sem adesivo, com 2 septos, 50 mm x 20 mm. Cddigo no portal de compras: 1033280
44, 200 unidades de Luva ou mata-junta sistema X, sem adesivo, com 2 septos, 50 mm x 20 mm. Cédigo no portal de compras: 1033298
45. 400 unidades de Tampa de extremidade sistema X, sem adesivo, com 2 septos, 50 mm x 20 mm. Cédigo no portal de compras: 1378287

46. 300 unidades de Caixa de Parede sistema X, para redes de informatica e de telefonia, ponto duplo, sem as tomadas RJ45, Cédigo no portal de compras: 763357

47. 50 unidades de Fita dupla face, 1Tmm x 19mm x 20m, massa de adesivo acrilico transparente, alta aderéncia, capacidade de carga estatica minima 18 kg/m2, especifica para fixagao

de canaletas de PVC, vidros de seguranga, placas de identificagio, Cédigo no portal de compras; 1418238

48. 30 pacotes com 100 unidades de Bragadeira Plastica, dimensGes: comprimento: 200 mm, largura: 2,5 mm, diametro maximo de amarragdo: 55 mm, na cor preta. Cadigo no portal de

compras: 1418254

49. 30 pacotes com 100 unidades de Bragadeira Plastica, dimensdes: comprimento: 390 mm, largura: 4,6 mm, diametro maximo de amarragao: 110 mm, na cor preta, Codigo no portal de

compras: 1418246

50. 400 metros de velcro para organizagao de cabos na cor azul de 20 mm de largura. Codigo no portal de compras: 1405330.

ANEXO Il
ITENS E SEUS RESPECTIVOS PREGOS

Cédigo no
o aw _Valor Marca/Modelo
item |Qtde| Un Descrigao! Sg:lna;r(ai: Unitario Valor Total de Referéncia

Cabo U/UTP
Categoria 5e RS
1 30 cx |CM cor azul ou| 1276972 |[R$ 1.112,24

branco, caixa
de 305 metros
Conector

Fémea Furukawa
2 (300 un Sfd?rggria 5e| 1131079 R$ 15,40 |R$ 4.620,00 35030521

Furukawa
33.367,20 23200080

Conector
Macho
Categoria
U/UTP
Patch
Cord Categoria
4 | 300 un |[5e de 1,5 1308980 | R$ 13,94 |R$ 4.182,00 ;g;%‘;%‘gg
metros na cor|
azul ou branco
Palglc
Cor ategoria
5 | 300 un |5e de = 25 1308980 | R$20,19 [R$ 6.057,00 g;;‘géﬁ)‘gg
meltros na cor
azul ou branco
Patch Panel 1U
" i Furukawa
6 | 10 | un |19 Categoria| 1032658 | R$ 721,14 |R$ 7.211,40
Se de 24 portas 35030005
Cabo  U/UTP!
Categoria 6 CM

3 | 600 un se| 1155822 | RS 165 | R$9g0,00 | Fundkowa

35050206

R$ Furukawa

7 10 cx |cor vermelho,| 1200631 |R$ 1.523,01

caixa de 305 15.230,10 23400194

metros

Conector

Fémea Furukawa
8 | 100 | un Categoria g 1257501 | R$ 25,65 R$ 2.565,00 35060601

U/uTP

Slunﬁctor )

acho urukawa
9 |200| un Categoria | 1018604 R$ 2,95 | R$ 590,00 35050282

U/UTP

Patch

Cord Categoria Furukawa
10 100 | un &4 15 metros 1291661 | R$ 29,99 |R$2.999,00| 499939

na cor vermelho
Patch

Cord Categoria Furukawa
111100 | un (&g 2.5 metros 1291661 | R$36,13 |R$3.613,00| 3519903

na cor vermelho

f10 '
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10

un

Patch Panel 1U
19" Categoria 6
de 24 portas

1032631

R$ 830,08

R$ 8.300,80

Furukawa
35050000 +
35060603

20

un

Distribuidor
Interno Oticol
(DI0)19"e1U

1509195

R$ 615,87

R$
12.317,40

Furukawa
35260036

50

un

Mini DIO
Completo  para
12 fibras

1724916

RS 228,89

R$
11.444,50

Furukawa
35260276

15

150

Kit com 3
unidades de|
suporte paral
fixar os
adaptadores
opticos em DIO,
padrdo LC

1724754

R$ 49,22

R$ 7.383,00

Furukawa
35260402

16

20

un

Kit completo

bandeja de

emenda para 12|

fibras, para DIO
9"e 1U

1509330

R$ 137,08

R$ 2.741,60

Furukawa
35260412

17

un

Extensao optica
conectorizada,
com 2 FO,
padrao
Multimodo
OM4, COG, LC-
UPC, diametro|
de 0,9 mm

1724630

R$ 133,47

R$
53.388,00

Furukawa
35260909

18

100

un

Extensao Optica
conectorizada,
com 2 FO,
padrao
Monomodo
G.652D, COG,
LC-UPC,
didmetro de 0,9
mm

1724886

R$ 111,31

R$
11.131,00

Furukawa
35260905

19

150

un

Cordao duplex
conectorizado
1,5 metros,
padrao
Multimodo
OM4, COG, LC-
UPC/LC-UPC,
na cor Acqua

1027115

R$ 201,73

R$
30.259,50

Furukawa
35200919

20

50

un

Corddo duplex
conectorizado
2,5 metros,
padrao
Multimodo
OM4, COG, LC-
UPCI/LC-UPC,
na cor Acqua

1027115

R$ 211,11

R$
10.555,50

Furukawa
35200918

21

20

un

Corddo duplex
conectorizado
1,5 metros,
padrao
Monomodo
G.652D, COG,
LC-UPC/LC-
UPC, na cor
Azul

1674099

R$ 177,89

R$ 3.557,80

Furukawa
33004464

22

50

un

Corddo duplex
conectorizado
15 metros,
padrédo
Maonomodo
G.652D, COG,
LC-UPC/LC-
UPC, na cor
Azul

1674099

R$ 231,05

RS
11.652,50

Furukawa
33004458

23

30

un

Cordao duplex
conectorizado

metros,
padrao
Monomodo
G.652D, COG,
LC-UPC/LC-
UPC, na cor
Azul

1674099

RS 389,44

RS
11.683,20

Furukawa
33004461

24

1000

metro

Cabo Oticol
padrdo
Multimodo
OoM4, LSZH,
com 12 FO, na
cor Acqua, uso|
interno

1724665

R$ 15,95

R$
15.950,00

Furukawa
28270156

25

20

un

Frente Falsa 1U
19" na cor preto

1129368

R$ 5,35

R$ 107,00

Contato
Frente Falsa

26

27

20

un

Guia Cabo 1U
18" na cor preto

542776

R$ 18,28

R$ 365,60

Contato Guia
Cabos

20

un

Calha de
tomadas 1U 19"
na cor preto

210234

R$ 54,49

R$ 1.089,80

Contato
Régua de
Tomadas

28

un

Bracket 3U ou|
4U, 19" na cor|
preto com
chave

1309161

RS 184,56

R§ 922,80

Contato Rack
Mini Parede

29

un

Bracket 8U a
10U, 19" na cor|
preto com
chave

669121

R§ 289,98

R$ 1.449,90

Contato Rack
Mini Parede

30

un

Rack 16U 19"
na cor preto)

com chave

1405306

R$ 671,09

R$ 2.013,27

Contato Rack
Piso
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Rack 20U 19"
31| 3 | un |na cor preto| 1405322 | RS 738,21 |R$ 2.214,63 CONtalo Rack
com chave
Canaleta .
. 1000 CANALETA
20mm x 10mm
32 {100 | wun X comprimento 165735 R$ 8,90 R$ 890,00 SISTX
minimo de C/DIV.C/TAMP
2000mm B
Pial
Catovelo 90° MATAJUNTA
33 | 100 | un |sistemna X,| 948551 R$ 1,89 | R$ 189,00 SIST.X
20mm x 10mm COTOVELO
90GR
e M T.E.iJﬂNTA
externo sistema A
34 | 100 un X, 20mm  x 293776 R$ 2,89 R$ 289,00 SIST.X COT.
10mm EXT
Cotovelo interno M ATEJ%NTA
35 | 100 | un [sistema X,| 293768 R$ 2,89 | R$ 289,00 SISTX COT
20mm x 10mm INT. -
B Pial
Derivagdo em T
36 [100| un |sistema X, 599204 | R$2:89 | Re 289,00 | MATLIINTA
20mm x 10mm DERIV.T
Luva ou mata- Pial
37 | 100 | un |junta sistema X,| 1033263 R$ 3,80 R$ 380,00 | MATAJUNTA
20mm x 10mm SIST.X LUVA
Tampa_ de Pial
38 | 200 | un |Sremidade | 1033271 | R$3,00 | RS 600,00 | MATRNTA
20mm x 10mm TAMPA EXTR
Canaleta
Ségtema 20 . RS CANﬂaLIETA
mm x 20mm
391200 un " comprimento| 198161 | R$52.00 | 4640000 |  SISTX
minimo de C/DIV.C/TAMP
2000mm
Pial
Cotovelo 90°|
40 [ 200 | un |sistema X| 150142 | R$895 |R$ 1.790,00| MATAJUNTA
50mm x 20mm EXT.90G
Cotovelo Pial
41| 200 | un [$XeMO Sislemal 350419 | R$ 9,40 |RS 1.880,00| MTAJUNTA
20mm EXT.
Catovelo interno| MATK.iJaLllNTA
42 | 200 | un |sistema | 874183 R$ 9,61 |R$ 1.922,00 SIST.X COT.
50mm x 20mm INT. ’
R Pial
Derivagao em T
43200 | un |sistema X[ 1033280 | R$9,90 |RS 1.980,00) MATRJUNTA
50mm x 20mm DERIVT
Luva ou mata-| Pial
44 | 200 | un |junta sistema X,| 1033298 | R$ 10,91 |R$ 1.790,00| MATAJUNTA
50mm x 20mm SIST.X LUVA
Tampa_ de| Pial
45 | 400 | un |Sremidade | 1378267 | R$ 8,95 |RS 3.560,00) MATAJUNTA
50mm x 20mm TAMPA EXTR
Caixa de Pial CAIXA
46 | 300 | un |Parede sistema| 763357 28,03 R$ 8.409,00| SIST.XP/2
X, ponto duplo PONTOS
Fita dupla face,
1mm x 19mm x|
20m, massa de|
adesivo acrilico
transparente
47 | 50 un g:;aalgraascao (di: 1418238 RS 104,51 | R$ 5.225,50 3M VHB4910
PVC, vidros de
seguranga,
placas de
identificagdo
Bragadeira
Plastica,
dimensodes:
;%nprimenio:
Pacote mm, largura:
48 | 30 | com |2,5mm, 1418254 | R$10,18 | R§ 30540 | Heflennan
100 un|digdmetro
maximo de|
amarracao:
55mm, na cor|
preta
Bragadeira
Plastica,
dimensoes:
b gglbnprimlento:
acote| mm, largura:
49 | 30 | com |4,6mm, 1418246 | RS 37,72 |R$ 1.131,60 Heperman
100 un|didmetro
maximo de|
amarragao:
110mm, na cor|
|preta
Velcro na cor|
50 | 400 | metro |azul de 20 mm| 1405330 R$ 4,52 |R$ 1.808,00 Velcro
de largura
Prego Total R$ 323.000,00
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